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1. Einleitung
1.1 Vorwort

Dieses Konzept stellt einen Handlungsleitfaden fiir den Fall eines Ereignisses dar, bej
welchem Teile oder das gesamte Kreisgebiet von radiologischen Strahlungen betroffen und
MaBnahmen seitens der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr angezeigt sind. Strahlungen
anderer Art, insbesondere elektromagnetische Strahlungen (Elektro-Smog), sind nicht
Gegenstand dieser Betrachtung.

Sollte der Rhein-Kreis Neuss einer radiologischen Strahlung mit Uberschreitung von
Grenzwerten ausgesetzt werden, stellt dies dje nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr gleich in
mehrfacher Hinsicht vor besondere Aufgaben:

e Aufgrund der Ausbreitung wird nicht ein begrenzter Bereich betroffen sein, vielmehr ist

* Insgesamt ist mit einer weiter reduzierten Zahl taktisch-operativer Krifte zu rechnen, da
addquate Schutzausriistungen nur begrenzt zur Verfligung stehen und die Einsatzdauer
der Strahlenexposition angepasst werden muss.

* Die Beurteilung der ermittelten Messergebnisse erfordert einen hohen Sachverstand, der
rar und bei einer Flachenlage nur begrenzt verfligbar ist. ‘

Grundlagen fiir die Lageeinschétzung liefern die jeweils aktuellen Berichte der
Strahlenschutzkommission (SSK) des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (Anlage).

Sofern das Schadenereignis - die Freisetzung radiologischer Strahlung - nicht im Rhein-Kreis
Neuss selbst aufgetreten ist, sind die Méglichkeiten der operativ-taktischen Krafte, das
Schadenereignis selbst zu bekdmpfen, beschrinkt. Die Hauptaufgabe wird damit der Schutz
der Bevélkerung vor (weiterer) Strahlenbelastung sein.

1.2 Gefahrdungslage

und einer installierten elektrischen Gesamtleistung von 366.535 Megawatt (MW) genutzt, um

-4 -

S:\Krisenstab\Gefahrenlagen\Strahlenschutz\1 Leitfaden Strahlenschutz 2016.04.01 .doc




Leitfaden ,Strahlenschutz" flir den Rhein-Kreis Neuss

Kernenergie 2011 derzet kein Aushau

Flanung ersier Anlagen Lzim Atamausstisg
Bau erster € ! Acmaussiisg abgeschlossen
! Flanurg neu agen L romausstieg vor inbetrishnahme erster Anlagen
e Bau neusr Anlagen Kaine Atcmpeitix

Status der kommerziellen Kernkraftnutzung (Stand: Februar 2009)
Quelle: Wikipedia

In Europa sind

e am Netz 93 Kernkraftwerke mit 196 Reaktorblocken und einer installierten
Bruttogesamtleistung von 179.384 MW in 18 Léndern,

e im Bau sind 13 Reaktorbldcke (elf laut IAEO) in fiinf Landern mit einer
Bruttogesamtleistung von 14.386 MW (12.246 MW),

e 84 Reaktorblocke in 13 Landern und mit einer Bruttogesamtleistung von 26.412 MW
bereits stillgelegt. (Quelle: Wikipedia).
GemiB Strahlenschutzverordnung ist ein Strahlenunfall ein Ereignisablauf, der fiir eine oder
mehrere Personen eine effektive Dosis von mehr als 50 mSv* zur Folge haben kann. Im
engeren Sinne werden unter dem Begriff "Strahlenunfall” in Ubereinstimmung mit der
International Commission on Radiation Protection (ICRP), dem National Council of Radiation
Protection (NCRP (USA)) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO, inklusive REAC/TS)
solche Unfille verstanden, bei denen eines der nachstehenden Kriterien erfilllt ist (nach
IAEA):

e  Ganzkdrperbestrahlung mit Dosen groBer als 250 mSy, die zur Schadigung des
blutbildenden Systems oder anderer kritischer Organsysteme fhrt,

e Lokale Organ- und Gewebebestrahlung sowie Hautbestrahlung mit Dosen groBer als
sechs Sievert (einschl. Kontaminationsunfdile),

o Lokale Bestrahlung von Organen (auBer der Haut) durch externe Quellen mit Dosen
groBer als 400 mSv Sievert,

! Das Sievert (Einheitenzeichen: Sv, nach dem schwedischen Mediziner und Physiker Rolf Sievert) ist
die MaBeinheit verschiedener gewichteter Strahlendosen bei ionisierender Strahlung. Sie dient zur
Bestimmung der Strahlenbelastung biologischer Organismen und wird bei der Analyse des
Strahlenrisikos verwendet. imSv = 0,001 Sv
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e Inkorporation, bei der die Hélfte der von der ICRP beschrieben "Maximum Permissible
Organ Burden" (das heiBt, der maximalen zuldssigen Organbelastung) erreicht
beziehungsweise Uberschritten wird,

e  Medizinische Unfalle, soweit eines der oben genannten Kriterien erfillt ist.
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Kernkraftwerksstandorte weltweit, Quelle: Wikipedia

Die SSK? hat ihre mit Stand vom 21.09.2008 herausgegebenen ,Rahmenempfehlungen fir
den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen® nach den Ereignissen
von Fukushima per 20.02.2015 ergéanzt und insbesondere in Bezug auf die Planungszonen
gedndert. Nunmehr geht die SSK den folgenden vier Planungszonen aus.

Zentralzone | 0—-5km

@) Die Zentralzone umschlieBt die kerntechnische Anlage unmittelbar. Sie erstreckt sich

bei Kernkraftwerken im Leistungsbetrieb bis zu einer Entfernung von etwa 5 km von

der Anlage. Die Grenze der Zentralzone ist den jeweils vorliegenden &rtlichen
Gegebenheiten (GroBe der Anlage, Gelandestruktur und Besiedlungsverhaltnisse)
anzupassen.
In der Zentralzone sind zum Schutz der Bevélkerung insbesondere die MaBnahmen
+Aufenthalt in Gebauden", Verteilung und ,Einnahme von Jodtabletten" sowie
,Evakuierung" vorzubereiten.
MaBnahmen in der Zentralzone sind wegen der Néhe zur kerntechnischen Anlage
besonders dringlich und werden unabhéngig von der Ausbreitungsrichtung
radioaktiver Stoffe durchgefiihrt.
Fiir die Zentralzone sollen die MaBnahmen so vorbereitet werden, dass sie méglichst

2 pje Strahlenschutzkommission (SSK) ist ein Beratungsgremium des Bundesministeriums fiir Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und beréat dieses in Angelegenheiten des Schutzes vor
Gefahren ionisierender und nichtionisierender Strahlen
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vor dem Beginn einer unfallbedingten Freisetzung durchgefiihrt werden kénnen.
Die Evakuierung der gesamten Bevélkerung aus der Zentralzone soll daher
innerhalb von etwa 6 Stunden nach der Alarmierung der zusténdigen Behérden
abgeschlossen sein kénnen. Die MaBnahmen zur Vorbereitung der Jodblockade, d.
h. die Verteilung der Jodtabletten an alle Personen, fiir die eine Jodblockade
vorzusehen ist, sollen im selben Zeitraum abgeschlossen werden kdnnen.

Mittelzone

(M)

5-20 km

Die Mittelzone umschlieBt die Zentralzone; bei Kernkraftwerken im Leistungsbetrieb
betrégt der duBere Abstand von der kerntechnischen Anlage etwa 20 km. Ortliche
Gegebenheiten wie Geléndestruktur, Besiedlungsverhéltnisse und Verwaltungs-
strukturen sind bei der Festlegung des Planungsgebietes zu beriicksichtigen.

Fiir dieses Gebiet sind — wie auch fiir die Zentralzone — MaBnahmen zur Abwehr
akuter Gefahren fiir Leben und Gesundheit der Bevélkerung vorzubereiten. Sie
umfassen insbesondere die MaBnahmen ,Aufenthalt in Gebduden", Verteilung und
,Einnahme von Jodtabletten" sowie ,Evakuierung". MaBnahmen in der Mittelzone
kénnen in Abhéngigkeit von der prognostizierten bzw. der festgestellten
Ausbreitungsrichtung radioaktiver Stoffe durchgefiihrt werden, sofern ausreichende
Informationen zur Beurteilung der radiologischen Lage vorliegen.

Die Evakuierung ist so zu planen, dass sie in der Mittelzone innerhalb von 24
Stunden nach der Alarmierung der zustandigen Behdrden abgeschiossen werden
kann. Die Voraussetzungen fiir die Durchfiihrung der Jodblockade, d. h. die
Verteilung der Jodtabletten an alle Personen, fiir die eine Jodblockade vorzusehen
ist, sollen innerhalb von 12 Stunden geschaffen werden kdnnen.

AuBenzone

(A)

20 — 100 km

Die AuBenzone umschlieBt die Mittelzone. Die duBere Begrenzung dieses
Planungsgebietes liegt fiir Kernkraftwerke im Leistungsbetrieb etwa 100 km von der
kerntechnischen Anlage entfernt. Ortliche Gegebenheiten wie Geléndestruktur,
Besiedlungsverhéltnisse und Verwaltungsstrukturen sind bei der Festlegung des
Planungsgebietes zu beriicksichtigen. ‘

In diesem Planungsgebiet sollen MaBnahmen zur Ermittiung und Uberwachung der
radiologischen Lage vorbereitet werden, die es ermdglichen, die Notwendigkeit fur
weitere MaBnahmen festzustellen. Neben den Messprogrammen zur Ermittlung der
radiologischen Lage sind die MaBnahmen ,Aufenthalt in Gebduden" und die
Verteilung von Jodtabletten an alle Personen, fiir die eine Jodblockade vorzusehen
ist und die Warnung der Bevélkerung vor dem Verzehr frisch geernteter
Lebensmittel vorzubereiten. MaBnahmen in der AuBenzone werden im Allgemeinen
in Abhangigkeit von der prognostizierten oder durch Messungen bestimmten
Ausbreitungsrichtung radioaktiver Stoffe durchgefiihrt.

Gesamtes
Staatsgebiet
der
Bundesrepublik
Deutschland

(Fernzone F)

Fir das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sollen durch konkrete

Planungen der zusténdigen Behérden folgende MaBnahmen vorbereitet sein:

e die Durchfiihrung von MaBnahmen entsprechend dem StrVG?, insbesondere
die Durchfilhrung von Messprogrammen zur Ermittlung der radiologischen
Lage.

o die Versorgung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sowie
Schwangeren mit Jodtabletten zur Herstellung einer Jodblockade. Sind Gebiete
Teil der Zentral-, Mittel- oder AuBenzone, so finden die fiir diese Gebiete
geltenden Regelungen zur Vorbereitung der Jodblockade Anwendung.

3 Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevlkerung gegen Strahlenbelastung (Strahlenschutz-
vorsorgegesetz - StrVG) vom 19. Dezember 1986 (BGBI. I S. 2610), das zuletzt durch Artikel 91 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. I S. 1474) gedndert worden ist
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Planungszonen gemiB den Rahmenempfehlungen fiir den Katastrophenschutz in der
Umgebung kerntechnischer Anlagen (BMU 2008)

1.3 Verbreitung

Radioaktiver Niederschlag (auch aus dem Englischen Fallout genannt) entsteht nach einer
Kernwaffenexplosion oder nach einem schwerwiegenden Kernreaktorunfall. Jede dieser
Ursachen transportiert Staub in die Atmosphaére. Dieser Staub verteilt sich in verschiedenen
Schichten und mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Richtungen als Aerosol. Daraus
entstehender Niederschlag mit Staub als Kondensationskeimen wird auf der Erdoberfliche
festgestellt und gemessen. Die Radioaktivitét der Staubpartikel bringt eine erhebliche
radioaktive Strahlenbelastung und gegebenenfalls Vergiftung mit sich. Ohne Staub gibt es
keinen Fallout.

Der Washout ist eine weitere Variante des radioaktiven Niederschiags. Beim Washout fallen
radioaktive Teilchen von oben auf eine Wolkendecke oder sie vereinigen sich mit den in der
Wolke befindlichen Regentropfen und fallen zu Boden. Dieser Effekt kann dazu fiihren, dass
es noch in groBen Entfernungen von der Quelle bei auftretenden Niederschldgen zur
Ablagerung von kontaminierten Teilchen kommt.

Radioaktiver Staub kann auch ohne Feuchtigkeit alleine durch Luftbewegungen groBe
Gebiete kontaminieren.

(Quelle: Wikipedia)
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