
Verdunstungsmulde

Weg 2,50 m

Grenze

Lärmschutzwall

Verdunstungsmulde

Weg 2,00 m

Grenze
Acker

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 8.2:

entlang der Wohnbebauung und des

Lärmschutzwalles, sind Einzelbäume

zu pflanzen

Keine Strauchpflanzungen auf der

Bebauungsseite, Vermeidung enger

Lichtraumprofile + langfristige

Rückschnittsmaßnahmen, Beachtung

Unterhaltungskosten

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 8.4:

Pflanzung von Sträuchern

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 8.5:

Vereinzelt Hochstämme am Fuß des

Walls

Weg 1,50 m

Grillplatz

Natursteine

Erlebnisraum Spielen, Komunikation

Verdunstungsmulde

Weg 2,50 m

Grenze

Lärmschutzwall

Verdunstungsmulde

Holweg 2,00 m

Zugangsweg Baugebiet

Lärmschutzwall

Verdunstungsmulde

Weg 2,00 m

Grenze
Acker

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 8.2:

entlang der Wohnbebauung und des

Lärmschutzwalles, sind Einzelbäume

zu pflanzen

Keine Strauchpflanzungen beidseitig

der Wälle, Vermeidung enger dunkler

Lichtraumprofile (Angstraum)

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 8.4:

Pflanzung von Sträuchern

Weg 2,50 m

Grenze

Verdunstungsmulde

Weg 2,00 m

Acker

Verdunstungsmulde

Lärmschutzwall

Grenze

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 8.2:

entlang der Wohnbebauung und des

Lärmschutzwalles, sind Einzelbäume

zu pflanzen

Keine Strauchpflanzungen auf der

Bebauungsseite, Vermeidung enger

Lichtraumprofile + langfristige

Rückschnittsmaßnahmen, Beachtung

Unterhaltungskosten

Erlebnisraum Klettern

Klettergerät

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 8.5:

Vereinzelt Hochstämme am Fuß des

Walls

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 8.4:

Pflanzung von Sträuchern

Acker

Grenze

Weg 2,50 m

Grenze

Verdunstungsmulde

Weg 2,00 m

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 8.2:

entlang der Wohnbebauung und des

Lärmschutzwalles, sind Einzelbäume

zu pflanzen

Keine Strauchpflanzungen auf der

Bebauungsseite, Vermeidung enger

Lichtraumprofile + langfristige

Rückschnittsmaßnahmen, Beachtung

Unterhaltungskosten

Grüne Infrastruktur IRR:

Regenrückhaltebecken

Entwicklung zur

Blütenreichen Wiese und

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 9:

Entwicklung standortgerechten

extensiven Wiese 4 x Mahd

Einstauhöhe ca. 20 cm

Grüne Infrastruktur IRR:

archälogisches Fenster ,

Lehr und Erfahrungsort "Grünes

Klassenzimmer"

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 8.5:

Vereinzelt Hochstämme am Fuß des

Walls

Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 8.4:

Pflanzung von Sträuchern

mobile Holzstammhocker

Erlebnisraum Lernen
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