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—10 cm Sandauflager 

in Anlehnung an die RStü — Tafel 3 — Zeile 1 — Belastungsklasse 3,2 

Regelquerschnitt D - D  
Freilandleitung der Energieversorgung Dormagen2  

Station + 486,44 
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2 cm Asphaltdeckschicht 
8 cm Asphalttragschicht 

15 cm Schottertragschicht 
20 cm Frostschutzschicht 

Flachbordstein F 10 20/25 cm, 
auf 20 cm Beton C 20/25 
4 cm Rinne aus Gussasphalt 	 
10 cm Asphalttragschicht 
20 cm Schottertragschicht 

vorhandene Fahrbahn wird 5 mm gefräst 

	4 cm 	Asphaltdeckschicht 

	4 — 8 cm Asphaltbinderschicht 
als Ausgleich 

38 69 
38.6 2 50~, 	 38,63' 38,1 

	Rundbordstein RB 15/22/100 cm, 
auf 20 cm Beton C 20/25 

	4 cm Rinne aus Gussasphalt 
—10 cm Asphalttragschicht 

20 cm Schottertragschicht 

38,615 	 43.30  
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vorhandenes Stromkabel 

vorhandenes Telekomkabel 
	10 cm Sandauflager 

36 

vorhandene 
Wasserrohrleitung 
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I MS  
10 cm Sandauflager 

70 

Schachtaußenmaße 	 
Geplanter Regenwasserkanal 
DN 400 PP SN 16 

Rückenstützeist 

einzuschalen 

i 70 
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